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单体、多体组合结构，标称容积流量自 60至 12750 m3/h

一体成型不锈钢阀体，各种规格可供选择

快、慢速执行器单元，适用不同场景

防腐涂层覆盖，适合侵蚀性和腐蚀性气体环境

紧凑型控制单元设计，自带测量软管

采用法兰或滑动连接方式

名门楼宇2023-11-18

气流节能智控专家——文丘里风阀
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规格

结构概述

阀 体 SS304/SS316 不锈钢一体成型

空气流量传感器

文丘里阀芯总成

Y形不锈钢管孔

SS316锻造不锈钢阀芯，SS316不锈钢阀杆

不锈钢定制特质弹簧

碳素纤维芯管

选 项 环氧树脂或聚四氟乙烯涂层

不锈钢控制外壳

皮 托 管 阻燃聚氨酯

重 量 4.8kg ~ 32kg

工作温度 -5°C 至 55°C（23°F至 131°F）

5%至 95%无冷凝工作相对湿度

储存温度 -15°C至 55°C（5°F至 131°F）

5%至 95%无冷凝储存相对湿度

高速电动 全行程 2秒/5:1流量变化 1秒

标准速度 弹簧复位或最后位置失败
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传感器精度
传感器误差 < 信号的 2%。总流量测量误差 ≤±5%，

管内流速大于 1.778m/s 时。

安装要求

无需特殊的入口或出口条件来维持压力独立性。

要获得最佳空气流量测量结果，需在入口处配备至少一条直径相

等的直管，或锥度小于 30 度的过渡管。



LVx 型号代码说明
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基本型号

代码 描述

LVV 变风量

LVC 定风量
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阀体材料

代码 描述

E
F

SS304 不锈钢

SS316不锈钢
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阀体结构

代码 描述 代码

阀门规格

描 述

最小流量 最大流量

cmhcmh

08
10
12
14

DN200 (8")
DN250 (10")

60
85

1200
1700

1

2

单阀体

双阀体

DN300 (12") 150 2500
DN350 (14") 340 4250

08
10

DN200 (8") 120 2400
DN250 (10") 170 3400
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14
12 DN300 (12") 300 5000

DN350 (14") 680 8500

3 三阀体

08
10
12
14

DN200 (8") 180 3600
DN250 (10") 255 5100
DN300 (12") 450 7500
DN350 (14") 1020 12750
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导管连接类型

代码 描 述 备 注

S
F
R

圆形滑动配合 仅可用于单体阀

圆形法兰

矩形法兰

仅可用于单体阀

可用于所有类型
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压力范围

代码 描 述

M 150 Pa – 750 Pa
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隔热

N
B

代码 描述

无

隔热
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气流方向

代码 描 述

H
U
D

水 平

垂直向上流动

垂直向下流动
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涂层 代码 描述 备 注

H

T

环氧树脂
仅可用于 E型阀
体（SS304不锈钢）

聚四氟乙烯 仅可用于 F型阀
体（SS316不锈钢）

N 无
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带/不带变压器 控 制 箱

代码 描述 备 注

U
E
N

110 V
LVC 默认没有控制箱， LVV 时才有控制箱

240 V
无变压器
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驱动

描 述代码

CL 无驱动

EC 快速调节原地失败

快速调节原地失败

标准速度调节常闭

标准速度调节常开

标准速度调节原地失败

EO
MC
MO
MX
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空气流量传感器

描 述代码

0
1

无传感器

有传感器
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有/无控制器

描 述

无控制器

代码

0
1 有控制器

保修
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尺寸

单体文丘里阀

变风量文丘里阀 定风量文丘里阀

圆形滑动连接规格/阀门代码 圆形滑动连接

D W H D W H
DN 200 (108)
DN 250 (110)
DN 300 (112)
DN 350 (114)

233
256
301
366

735
674
760
820

350
403
451
501

233
256
301
366

735
674
760
820

343
366
411
476

变风量文丘里阀 定风量文丘里阀
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双体文丘里阀尺寸

双体变风量文丘里阀 双体定风量文丘里阀

规格/阀门代码

变风量文丘里阀

双阀体带法兰连接

定风量文丘里阀

双阀体带法兰连接

DN 300 (212)

DN 350 (214)

D W H

695

816

762

823

486

542

D W H

695

816

762

823

439.3

496.3

单体文丘里阀



三体文丘里阀尺寸

变风量文丘里阀

三阀体带法兰连接
定风量文丘里阀

三阀体带法兰连接规格/阀门代码

D W H D W H

855 677

762

823

384.5

439.3

496.3

855

1022

1204

677

762

823

384.5

439.3

496.3

DN 250 (310)

DN 300 (312)

DN 350 (314)

1022

1204

三体变风量文丘里阀 三体定风量文丘里阀
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圆形法兰尺寸

圆形法兰
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双体矩形法兰尺寸

规格/阀门代码

DN 300 (212)

17.5

DN 350 (214)

15L1

L2

L3

L4

L5

H1

H2

H3

R1

R2

R3

D

109.7

2.5

131

2.5

34.5 43.5

816695

17.5 15

109.7

364

132.7

428

291.5

294.5

3.3

341.5

344.5

3.3

20 20

双体矩形法兰
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三体矩形法兰尺寸

规格/阀门代码

DN 300 (312)

17.5

DN 250 (310)

15
DN 350 (314)

15L1

L2

L3

L4

L5

H1

H2

H3

R1

R2

R3

D

91.5

2.5

109.7

2.5

131

2.5

30 34.5 43.5

1204855 1024
15 17.5 15

91.5

304.5

241.5

244.5

3.3

109.7

364
132.7

428

291.5

294.5

3.3

341.5

344.5

3.3

20 20 20

三体矩形法兰
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权威机构鉴定证书
每只阀体售出前，都经过权威计量机构鉴定的试验台检验和标定。








